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KRÓTKI OPIS I CHARAKERYSTYKA OBIEKTU. 

Parametry energetyczne budynku  

Napięcie zasilania    230/400 V 

moc zainstalowana    28,00 kW. 

moc szczytowa    26,00 kW 

Układ sieci TN-C-S 

System ochrony od porażeń szybkie wyłączenie  

Środek dodatkowej ochrony WRP. 

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ 

- Podstawa opracowania  

Projekt opracowano na podstawie : 

1.Umowy ze zleceniodawcą 

2.Wytycznych branżowych  

3.Obowiązujących norm i przepisów . 

Wyposażenie budynku w instalacje  

 

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje  

-Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych  

-Instalacje elektryczne technologiczne i teletechniczne  

-instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego   

-instalacja połączeń wyrównawczych 

-instalacji odgromowa  

-instalacja ochrony przepięciowej  

-instalację przyzewowa  

-instalację fotowoltaiczną  

  



 

 

 

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej 

1.1 Charakterystyka budynku   

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny   budynku   wraz z infrastrukturą 

techniczną   na działce      działka numer ewidencyjny: 346 obręb: 0024 Koziebrody 

gmina: 142010_2 Raciąż  . 

Budynek 1  kondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym .Na poddaszu zlokalizowano 

centralę wentylacyjną oraz falowniki instalacji fotowoltaicznej .  

Normy i przepisy związane:  

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy – część 

I: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza. 



 

 

 

• PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-

54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i 

przewody połączeń ochronnych. 

• PN-IEC 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 

Sprawdzanie. 

• PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

• PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: 

Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 

instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe 

• PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa -- Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy  

i w obszarach użyteczności publicznej 

• PN-EN-45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności 

wydawanej przez dostawców  

• PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa Część 1 Zasady ogólne. 

• PN-EN-62305-2:2008 Ochrona odgromowa Część 2 Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN-62305-3:2009 Ochrona odgromowa Część 3 Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 

• PN-EN-62305-4:2009 Ochrona odgromowa Część 4 Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie – tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Dz.U. 

2015 poz. 1422) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-

2010 w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 109, poz.719). 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Jednolity tekst 

Dz.U.09.178.1380 Zmiany: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; DZ.U.13.1635 

art.24, DZ.U.15.867 art.1, Dz.U.15.1505 art.2 

• Ustawa Z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. Jednolity tekst 

Dz.U.13.1409, Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, 



 

 

 

Dz.U.14.1133 art.3. Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, 

Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15.774, art.5, Dz.U.15.1165 art.29, Dz.U.15.i265 art.2 i 29, 

Dz.U.15,1777 art.38, Dz.U.15.1549 art.2. Dz.U.15.1642 art.3 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. DZ.U.10.109.719 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par. 1 

• PN-IEC60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC60364-4-482:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-ISO-8426-6. Ochrona przeciwpożarowa. Ewakuacja i środki ewakuacji. 

• PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14:  

• Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji  

 i konserwacji. 

-Zasilanie . 

Zasilanie budynku zrealizowane zostanie z projektowanego  przyłącza. Wewnętrzną 

linię zasilająca wykonać kablem YKY 5*10 od lokalizacji złacza pomiarowego do 

budynku projektowanego .  

Układ pomiarowy  bezpośrednie zlokalizowane na zewnątrz budynku  w 

nowoprojektowanym  złączu pomiarowym. Złącze pomiarowe uziemić i podłączając 

je do instalacji uziemiającej budynku  .Na zewnątrz budynku zainstalować złącze 

zasilające wyposażone w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej 

Główne ciągi  kabli  zasilających należy układać w korytkach kablowych oraz w 

listwach i kanałach kablowych natynkowo .  

Systemy instalacji elektrycznych muszą zapewniać: 

o  właściwą ochronę przeciwporażeniową  

o  trwałość i bezpieczeństwo obsługi 

o  uniezależnienie od konstrukcji budowlanej 

o  funkcjonalność i estetykę 

o  prostotę montażu  



 

 

 

o  możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji 

 

Trasowanie  

Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna 

być prosta i łatwo dostępna w celu prawidłowej konserwacji i remontów. Powinna 

przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów 

Układanie przewodów na trasach dróg ewakuacyjnych  

Na trasach dróg ewakuacyjnych przewody elektroenergetyczne zasilające układane 

będą podtynkowo . Instalacje teletechniczne będą w rurach pod posadzką. Instalacje 

administracyjne układane będą  podtynkowo . 

Typy przewodów  

Wszystkie kable związane ochroną przeciwpożarową budynku wykonać w klasie 

odporności  PH90 .  Kable te układane będą w szachtach kablowych oraz na 

drabinkach i w korytach na poziomie garażu. Wszystkie elementy tras oraz 

zamocowań z cechą E90. 

 

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii (systemu), powinna zostać 

zamocowana do podłoża (ścian, stropów) w sposób trwały. Dobór elementów 

wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami i uszczelnione odpowiednimi materiałami o odporności ogniowej 

stropu lub ściany. Przejścia należy wykonać w przepustach rurowych (rurach 

osłonowych). Obwody instalacji przechodzących przez podłogi muszą być chronione 

przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury 

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka. 

Kucie Bruzd 

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być 

taka, aby odstęp w świetle między rurami wynosił nie mniej niż 5mm.Ponadto należy 

stosować zasadę układania przewodów podtynkowych 3 przewody ułożone obok 

siebie w ciągu pionowym i przerwa min. 5 cm dla następnych przewodów. 



 

 

 

 

Układanie korytek kablowych  

Korytka należy układać na specjalnie utworzonych ciągach instalacyjnych za pomocą 

wsporników (półek wieszaków prętowych itp.) Odległości między uchwytami nie 

powinny być większe od : 

 - 0,5m dla przewodów wielożyłowych  

 - 1m dla kabli  

Odległości pomiędzy uchwytami powinny być jednakowe na całej długości trasy 

instalacji. Rozmieszczenie uchwytów należy dobrać tak, aby znajdowały się one w 

pobliżu sprzętu lub osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany. 

Trasy kablowe składają się z trzech oddzielnych instalacji : 

 - instalacja elektryczna 

 - instalacja teletechniczna 

 - instalacja p.poż 

Trasy należy tak układać aby w przypadku ułożenia pionowego korytka p.poż były na 

samej górze , następnie instalacje teletechniczne i na samym dole instalacja 

elektryczna. W przypadku ułożenia poziomego najbliżej ściany mocować korytka 

p.poż. następnie teletechniczne i elektryczne. Poniżej zostaną opisane głownie trasy 

o odporności E90 ale ogólne założenia należy stosować również dla tras kablowych 

zwykłych.  

 

Ze względu na specyfikę obiektu kable należy prowadzić za pomocą następujących 

systemów montażowych: 

• Korytka kablowe E90 z certyfikowanym systemem mocowań 

• Mocowanie kabli do ściany za pomocą certyfikowanych uchwytów 

 

Sposób prowadzenia przewodów: 

Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i norm dotyczącej 

danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie  okablowania w korytach 

kablowych zgodnie z normą DIN 4109. 

 

Wytyczne montażowe dla koryt  

Przy wykonywaniu tras kablowych należy pamiętać o zachowaniu następujących 

zasad: 

 rozstaw między podporami tras, powinien być dostosowany do wytrzymałości 

koryta lub drabiny i nie może powodować przekroczenia maksymalnej 

obciążalności dopuszczalnej na metr bieżący trasy. 



 

 

 

 ostatnia podpora nie może znajdować się dalej niż w odległości 0,5m od końca 

trasy. 

 w przestrzeni między dwiema podporami nie powinno występować więcej niż 

jedno połączenie śrubowe typu zmiana kierunku trasy lub rozgałęzienia. 

 Należy używać koryt perforowanych lub siatkowych. Wymiary koryt zostały 

pokazana na zamieszczonych rzutach. 

 

Dopuszcza się prowadzenie kabli zasilających i sterowniczych w jednym korytku pod 

warunkiem zastosowania przegrody zgodnie z certyfikacją producenta. 

 

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w częściach wspólnych 

Oświetlenie   obiektu zaprojektowano, jako LEDowe włączane poprzez detektor ruchu. 

Oprawy mocować bezpośrednio do ścian i stropów lub w przestrzeni sufitu 

podwieszanego. Główne ciągi instalacyjne wykonać przewodami typu YDYp p/t  . Ilość 

żył przewodów wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do odbiorników 

oświetleniowych należy stosować przewody o przekroju nie mniejszym niż 1,5mm2  

np. YDYp żo 3*1.5 mm2. Główne ciągi obwodów  gniazd wtykowych jednofazowych 

wykonać pod tynkiem przewodami YDYp 3*2.5 mm2. Do styków ochronnych gniazd 

podłączyć tylko przewód ochronny PE.  

W pomieszczeniach gniazda instalować na wysokości 0,3 m z wyjątkiem gniazd w 

pomieszczeniach takich jak łazienka gdzie gniazda należy instalować na wysokości 

1,1m. Łączniki należy montować na wysokości 1,15-1,2m zgodnie z normą SEP N 

SEP-E-002.  

Obwody oświetlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwarć i przeciążeń 

wyłącznikami nadmiarowo prądowymi oraz WRP. Instalację elektryczną w 

sanitariatach wykonać z osprzętem bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprzęt min. IP44 

i oprawy min. IP44. Oprawy mocować bezpośrednio do stropu lub w przestrzeni sufitu 

podwieszanego. 

Oświetlenie wejść do budynku (zewnętrzne) sterowane będzie przez detektory opraw 

zewnętrznych oraz łącznikami. 

Poniżej przedstawiono zakładane minimalne natężenia oświetlenia w częściach 

wspólnych budynku: 

Pomieszczenia techniczne     -200lx 

Sanitariaty      -200lx 

Świetlica       -300lx 

Ciągi komunikacyjne      -200lx 



 

 

 

Kuchnia       -500lx  

Wszystkie lampy typy lamp zostały wyszczególnione na rzutach oraz opisane w 

tabelkach.  

 

Oświetlenie awaryjne  

Projektowane oświetlenie awaryjne spełnia warunki opisane w Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75 

§181.1 i 3.e.).  

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów, średnie natężenie 

oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 5 

lx zgodnie z ekspertyzą Ochrony PPOŻ.  

 

Z pozostałych wymagań oświetleniowych należy wymienić następujące:  

 stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż 

centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1,   

 jeśli   urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na 

drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, 

aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx. 

 olśnienie przeszkadzające powinno być utrzymywane na niskim poziomie 

przez ograniczanie wartości światłości opraw w polu widzenia; (pozostałe 

zależności przedstawione są w tabeli 1. PN4EN 1838:2005 [2]).  

 

W projekcie zastosowano lampy LED z wbudowanym akumulatorem z czasem 

podtrzymania min. 1h z funkcją autotestu   .  

Wszystkie typy opraw i ich rozmieszczenie zostały pokazane na rzutach instalacji 

elektrycznej. 

UWAGA:  

Wszystkie lampy AW oraz ewakuacyjne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia   

CNBOP. 

 

Połączenia wyrównawcze 

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości 

dopuszczalnych długotrwale w danych warunkach środowiskowych napięć 

występujących pomiędzy rożnymi częściami przewodzącymi. Budynek ma być 



 

 

 

wyposażony w główne połączenie wyrównawcze ochronne. Główne połączenie 

wyrównawcze ochronne zrealizowane jest przez umieszczenie w najniższej 

(przyziemnej) kondygnacji budynku głównego zacisku (szyny) uziemiającego, do 

którego są przyłączone przewody uziemiające, przewody ochronne, przewody 

uziemiające funkcjonalne, jeżeli występują, oraz następujące części przewodzące 

obce: 

 instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych, 

 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 

 instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych, 

 metalowe elementy instalacji gazowej, 

 metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów, 

 metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, 

 metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej 

 

Jako przewody ochronne należy stosować: 

 żyły w przewodach wielożyłowych 

 izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami 

roboczymi 

 ułożone na stałe przewody gołe i izolowane 

 metalowe powłoki i pancerze kabli 

 metalowe rury i inne osłony przewodów 

 

Wśród przewodów ochronnych wyróżnia się: 

 przewód ochronny PE 

 przewód ochronno-neutralny PEN 

 przewód uziemiający E 

 przewód wyrównawczy PB 

 

Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (rury, kable) należy 

przyłączone do głównego zacisku (szyny) uziemiającego możliwie jak najbliżej miejsca 

ich wprowadzenia.  

W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak np. hydroforniach, 

pomieszczeniach wymienników ciepła, kotłowniach, kanałach rewizyjnych, w których 

nie ma możliwości zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne 

wyłączenie zasilania w wymaganym czasie, powinny być zastosowane dodatkowe 

połączenia wyrównawcze ochronne. 



 

 

 

Dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi ochronnymi powinny być objęte 

wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne, takie jak: 

 części przewodzące dostępne, 

 części przewodzące obce, 

 przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych 

i wypustów oświetleniowych, 

 metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

 

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 

przeciwporażeniowej należy wykonać w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący 

przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do 

materiału, przekroju oraz liczby łączonych przewodów, a także środowiska, w którym 

połączenie to ma pracować.  

Bardzo ważne jest odróżnienie głównych połączeń wyrównawczych ochronnych od 

uziemień. Aby dane elementy mogły być wykorzystane jako uziomy, muszą one 

spełniać określone wymagania i musi być zgoda właściwej jednostki na ich 

wykorzystanie. Niektóre elementy, jak na przykład rury metalowe zawierające łatwo 

palne gazy lub płyny itp., nie mogą być wykorzystywane jako uziomy. Natomiast 

wszystkie wyżej wymienione elementy powinny być w danym budynku połączone ze 

sobą poprzez główną szynę uziemiającą,w celu ekwipotencjalizacji.  

Aby zrealizować połączenia wyrównawcze ochronne nie wykorzystując metalowych 

rur gazowych lub olejowych jako elementów uziemienia, za wystarczające uważa się 

zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej do budynku.  

Jako przewody ochronne niebędące żyłą przewodu lub kabla wielożyłowego lub nie 

ułożonych we wspólnej osłonie z przewodami (żyłami) fazowymi, przekroje nie mogą 

być mniejsze niż 2,5mm2 Cu lub 16mm2 Al jeżeli zapewniona jest ochrona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, albo 4mm2 Cu lub 16mm2 Al jeżeli ochrona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi nie jest zapewniona. Projektowana sieć zasilająca 

niskiego napięcia zbudowana będzie w systemie TN-S. Należy wykonać instalację 

połączeń wyrównawczych obejmujących instalacje sanitarne i metalowe elementy 

konstrukcyjne. 

 

Instalacja Odgromowa 

Obiekt   musi   być wyposażony  w  instalację  ochrony odgromowej  wykonaną 

zgodnie z kryteriami zawartymi   w    obowiązującej   normach -  Przewody 

odprowadzające połączyć metalicznie z uziomem  . 



 

 

 

Odstępy izolacyjne S1-0,7 m .Siatka zwodów  15*15 m . 

Budynek zostały zakwalifikowane do III poziomu (LPL – Lightning Protection Level) 

ochrony odgromowej na podstawie obliczeń kalkulacji ryzyka wykonanych przy 

zastosowaniu aplikacji IEC Risk Assessment Calculator. Poziom LPL ma 

bezpośredni wpływ na cechy charakterystyczne Koncepcję owanego urządzenia 

piorunochronnego (LPS – Lightning Protection System), które w tym przypadku są 

następujące: 

Maksymalny wymiar siatki zwodów zewnętrznych: (15x15 m); 

Maksymalne odległości pomiędzy sąsiednimi przewodami odprowadzającymi: 15 m. 

Przewidziano  siatkę zwodów poziomych i pionowych , nieizolowanych wykonanych 

przy zastosowaniu drutu stalowego, ocynkowanego o średnicy 8 mm instalowanego 

na dachu obiektu przy zastosowaniu wsporników montażowych do blachy     . 

Przewody odprowadzające wykonać jako   ocynkowane o średnicy 8 mm 

instalowane pod elewacją w rurach niepalnych izolacyjnych . 

Do zwodów poziomych na dachu należy podłączyć elementy metalowe instalacji lub 

urządzeń dachowych (np. maszty antenowe, wyłaz dachowy).    

Na pozomie gruntu  należy przewidzieć złącza kontrolne pręt-bednarka w 

obudowach skrzynkowych. Od złączy do uziomu prowadzić bednarkę typu Fe/Zn 

25x4mm. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa  

Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z warunkami 

zasilania, jako system ochrony od porażeń prądem wykorzystano szybkie wyłączanie 

oraz wyłączniki różnicowo prądowe WRP. W celu zapewnienia prawidłowej pracy 

wyłączników należy połączyć wszystkie urządzenia elektryczne, złącze, rozdzielnice 

dodatkowym przewodem ochronnym. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Jako wyłączniki różnicowo prądowe stosować urządzenia o działaniu 

bezpośrednim o prądzie różnicowym 30 mA. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa  

Ochronę  przepięciową zaprojektowano jako wielostopniową:  

 Ograniczniki przepięć typ 1+2 w RG.  

 Ochronniki typ 2 w podrozdzielnicach 

 



 

 

 

Dobór zabezpieczeń i wewnętrznych linii zasilających 

Dobór linii zasilających dokonano w oparciu o wartości mocy zainstalowanej oraz 

wytrzymałości zwarciowej. Poszczególne przekroje podane zostały na odpowiednich 

schematach. WLZ wykonać, jako pięcioprzewodowe zgodnie z układem sieci TN-S. 

Dobór zabezpieczeń do poszczególnych tablic dokonano w oparciu o moc szczytową 

. Wartość pozostałych zabezpieczeń wynika ze stopniowania zabezpieczeń. Całość 

prac wykonać z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wewnętrzna linia zasilająca
YKY 5x10 ll-43(46) m

Rura ochronna 2xDVK75

Rura ochronna DVK75
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