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ROBOTY W ZAKRESIE:
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE] ORAZ DOZIEMNE]
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE] - CPV 45230000-8

$.1.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

S.1.1.00. WSTEP
S.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej oraz
wodociaggowe;j.

S.1.1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i
wodociggowej stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli i jakosSci robét. Sa one podstawa, ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

*SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajagcego i mozliwo$¢ Wykonawcy w  krajowych warunkach
wykonawstwa robdét.

S.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
* S5.00.00.00 — warunki ogélne,
* S.01.00.00 — doziemna instalacja kanalizacji deszczowej i wodociagowe;j,

S.1.14. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
 aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

dziennik Budowy — opatrzony piecz¢ciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow



i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

» materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

* polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

* projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j;

e rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

 kanalizacja deszczowa — zespét wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw sanitarnych;

* uzbrojenie przewodow kanalizacji deszczowej — studnie, pompownie, oczyszczalnia $ciekow
zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci kanalizacji sanitarnej;

S.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.1 Przekazanie ternu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budow¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S.1.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

S.1.1.5.3 Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okres§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreS§lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajacag jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.1.1.5.4 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a. Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.



b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - roéwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenr w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

S.1.1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w
ceng.

S.1.1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnodci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$ciag powstania pozaru.

S.1.1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S.1.1.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

S.1.1.5.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.1.1.5.10 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.1.1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.



S.1.1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.1.1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

S.1.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinien by¢:

* oznakowany CE, co oznacz, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszar Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

* umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej

S.1.2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

2. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac
na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych
stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen.

4. Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzié, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta
b. wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione
c. przy recznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie
d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia



e. uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Uszczelki, taczniki, kolnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

6. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych

powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

7. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy

zewngetrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewn¢trznych materialéw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawegdzie oraz
plaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach
technicznych.

S.1.2.2.  Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spelniajag wymagania ST w czasie postgpu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

S.1.2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem za nie.

S.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

S.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.1.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i



powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

S.1.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziodci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bg¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S.1.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
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— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— bhp,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych,
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposé6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakoSci materialéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S.1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S.1.6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S.1.6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.
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S.1.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bg¢da dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S.1.6.7. Dokument budowy

S.1.6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania robé6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

~12 ~



Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

S.1.6.7.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.

S.1.6.7.3 Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udost¢pnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

S.1.6.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

S.1.6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S.1.7.00. OBMIAR ROBOT

S.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

S.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Je§li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m?,

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
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S.1.7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

S.1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.1.8.00. ODBIOR ROBOT
S.1.8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S.1.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$§¢ 1 ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku robdét. tzw. "zanikajacych", ktére musza by¢ wykonane przed zakofczeniem cato$ci
zadania nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czgéciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur oraz
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armatury. Do badaf nalezy wybraé losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo
nastepne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.
Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robdt
(elementéw).

S.1.8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

S.1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoly odbioréw czg$ciowych na roboty "zanikajace",

— protokoty wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdéw podlegajacych odbiorom
technicznym,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S.1.8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

S.1.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S.1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa z Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

transportu na teren budowy,

— warto$§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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S.1.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm, normatywow i wytycznych:

PN-B-01700:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-B-02481:1998
PN-EN 547-1+A1:2010

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-B-01700:1999

BN-83/8836-02

PN-B-06050:1999

Wodociaggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia

graficzne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Bezpieczefistwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Czg$¢ 1 :Zasady
okreslania wymiaréw otworéw umozliwiajacych dostep catym cialem do
maszyny.

Stale odporne na korozj¢. Czgs¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej- Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

— Warunki techniczne wykonana i odbioru instalacji wodociggowych -COBRIT INSTAL, 2003r.
— Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych,

— Aprobaty techniczne,
— Atesty higieniczne,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994,DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414
— Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017, Dz. U. 20017, poz.1566

~17 ~



S.2.00.00. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I
WODOCIAGOWEJ

S.2.1.00. WSTEP
S.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania
iodbioru robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowej i wodociggowe;j.

S.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej 1
wodociggowej stanowig zbiér wymagan technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli
i jakosSci robdt. Sg one podstawa, ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

S.2.2.00. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz
musza spetnia¢é wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrit Instal oraz
IBDiM). Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rura drenazowa w ostonie PVC @380

Rura PVC @200 - 400

Rura PE 32 - 63

Studnia tworzywowa DN 425

Studnia betonowa DN 1200

Studnia $ciekowa DN 500

System nawadniania

Zbiorniki retencyjne

Komora zraszania murawy ze spr¢zarka do przedmuchu instalacji na zime

S.2.2.1. Skiadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Rury

Powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$cig odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysoko$ci nie przekraczajacej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem z ulozeniem réwnolegle.
Zaleca si¢ skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztaltki z PVC nalezy sktadowa¢ pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
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Sktadowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych krggéw. Przy
pionowym sktadowaniu stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy skladowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych.

Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wtazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sklfadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac¢ poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

S.2.2.2. Odbior materiatow na budowie

— Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtéw. W razie stwierdzenia wad Ilub
powstawania watpliwosci o ich jakodci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru robdt.

S.2.3.00. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.03.00
Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy

oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:
- koparka jednonaczyniowa,
- weciagarka recznag,
- weciagarkg mechaniczna,
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,
- zgrzewarka,
- zewnetrznym zrédiem pradu,
- szalunki klatkowe atestowane,
- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

S.2.4.00. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00
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Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacymi Srodkami transportu:

— samochdéd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samoché6d samowytadowczy,

— samochdéd dostawczy.

Transport rur

Przy transporcie rur PE nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:

— przew6z rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -

59 do +30°C,

— ulozenie rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekladek z tektury

falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszong

kruchos¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ §cian Srodka
transportowego wigcej niz o 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przekladac
materialem wys$cidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Na czas transportu rury nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Wszelkie wsporniki boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych
krawedzi. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z
drewna z gumy i innych materialéw.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Stosowa¢ urzadzenia podnoszace o
odpowiednim udzwigu. Manewrowaé powoli, unika¢ przechyléw. Unikaé uderzen lub otar¢ w trakcie transportu
samochodem i przy uktadaniu na stojakach. Unikaé¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku.
Stosowac zawiesia tekstylne. Wiazki opasa¢ od dotu.

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miar¢ postepu robot.

S.2.5.00. WYKONANIE ROBOT
S.2.5.1. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu.
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S.2.5.2. Roboty przygotowawcze

— Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— Woytyczenie w terenie osi wodociaggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S.2.5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod kanalizacje¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wydobywang ziemi¢ nalezy skladowaé wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci co najmniej 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych.

S.2.54. Podsypka

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé podsypke z piasku zwyklego o grubosci 10 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

S.2.5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje przewdd
wodociagowy z rur PE taczonych przez zgrzewanie doczolowe lub na ztaczki zgrzewane elektrooporowo. Przy
uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W
tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstgpach co 30m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi wodociagu w wykopie. Lawy s3 ustawione na okreSlonej rz¢dnej z
zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z wykonana Dokumentacja Projektowa. Nalezy codziennie sprawdzac
niwelatorem tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

S$.2.5.5.1 Przygotowanie rur do uktadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w

czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

8§.2.5.5.2 Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanej kanalizacji. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i SciSle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Po utozeniu
rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ulozZeniu rury
w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z piasku dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie potozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rur¢ uktada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zalamania trasy nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie polaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos$¢ przy ci$nieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

— zgrzewane rury mialy ta samg $rednicg i te same grubosci $cianek,

— rury byly ustawione wspétosiowo,

— koncéwki rur bylty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

— czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze

— wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
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— sila docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poziomie, a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zwigzku z
tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac si¢ w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

— czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chlodzenie, powinny by¢ $cidle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu
wartodci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez
danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda
deszczowa.

Po ulozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania
sprawdzenia szczelno$ci w czasie trwania proby.

S.2.5.6. Uzbrojenie

Montaz studni, zbiornikéw i komory:
- Przygotowanie podioza
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej zageszczonej
do wskaznika Is =0.98.
- Montaz elementéw
Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice¢. Dennica posiada gotowe przylacza
umozliwiajace podiaczenie kr6écoOw przyltaczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke¢ gumowa. Przed nalozeniem kolejnego
elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa jego pionowa czgs¢.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obciazen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi
ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po nalozeniu gérnego
elementu mozna go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
- Osadzanie wlazu
Wiaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace go przed przesunigciem.
- Tolerancje wymiarowe:
wysokos$¢ +/- 10 mm
Srednica wewnetrzna +/-10 mm
grubo$¢ $cianki +/- 5 mm

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy ulozy¢
podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na
podsypke nalezy ulozy¢ podloze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa z dwéch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-10 hydrotechnicznego.
Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérng powierzchnie kanatu nalezy wykonaé¢ z betonu B-20
hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonana dolna cze$¢ studzienki nalezy ulozy¢
kregi zelbetowe, plyte przykrywowa i wlaz kanalowy. Ilo$¢ kregéw jest uzalezniona od glebokosci studzienki.
Styki kregéw i plyty nakrywowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wlazéw i stopni
wlazowych nalezy wykona¢ réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wiazowych co 30 cm.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Wtazy kanatowe powinny mie¢ §rednic¢ nie mniejsza
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niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewng¢trznej
$cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typu cigzkiego, wg PN-EN 124

Poziom goérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w
trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S.2.5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnym ubiciem piasku,
warstwami grubo$ci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztalcie i
cigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nic uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po kanalizaji na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Zasypanie do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubos$ci 20-30 cm, z zaggszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly
nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S.2.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci rob6t prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725: 1997 przy cis$nieniu probnym 1,0 MPa i
ci$nieniu roboczym 0,6 MPa.

S.2.7.00. OBMIAR ROBOT

S.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.07.00.

S.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:
— 1 mrurociggu kazdej $rednicy i rodzaju,

— 1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
- 1 m?® wykopu.

— 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
— 1 szt. wlazéw kanatowych klasy D-400,

S.2.8.00. ODBIOR ROBOT

S.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00.

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S.2.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
— wykonanie ulozenia tasmy ostrzegawczej,
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— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.2.9.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S.2.9.1. Ogadlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00.

S.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metréw wybudowanej instalacji wodociggowe;j
kazdej $rednicy i materiatu rur.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podloza,

— ulozenie rur,

— wykonanie proby szczelnosci,

— montaz studni,

— zasypanie wykopu,

— odwoéz nadmiaru ziemi,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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