CHORAGIEWKA NAROZNA MOCOWANA W TULEJCE (4 SZTUKI).

WYKONANA 7 MATERIALOW ZAPOBIEGAJACYCH KONTUZJOM
ZAWODNIKOW. WYPOSAZONA W UCHYLNY MECHANIZM
CWARANTUJACY POWROT CHORAGIEWKI DO POZYCJ WYJSCIOWE,
WYSOKOSC CHORAGIEWKI PO ZAMONTOWANIU MIN. 150CM.
SLUPEK O SREDNICY 50MM W KOLORZE ZOLTYM WYKONANY Z
MATERIALU ODPORNEGO NA USZKODZENIA (NP. POLIWEGLAN,).

TULEJKA DO ZAMOCOWANIA W MURAWIE O SREDNICY 50MM
WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

FLAGA O WYMIARACH 45X45CM POMARANCZOWO—Z0LTA WYKONANA

Z POLIESTRU.

Inwestycja:
Budowa szkolnego boiska pitkarskiego o nawierzchni
naturalnej wraz z wyposazeniem (pitkochwyty,
ogrodzenia, bramki, wiaty pitkarskie) oraz niezbedna
infrastruktura techniczna (systemem drenazu,
nawadniania i oswietleniem boiska, monitoringu i
zasilaniem elementéw zagospodarowania terenu) i
zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Zarebach w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja infrastruktury
sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Zarebach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng"
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